Note Versicherungsgutachten & specTions

2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

‘=) Fahrzeugdaten

6\;;;\1#4)\
[ & 5

Allgemein

Marke Mercedes-Benz
Modell Ponton
Modellbezeichnung 180D
Baureihe W 120

Baujahr 1956

Erstzulassung 01.07.1956

Individuell

Leistung (PS) 43
Hubraum (ccm) 1.767
Zylinder 4
Getriebe Manuell
Gange 4
Anzahl Schliissel 2

Tachostand (abgelesen)  45.208 km

Anzahl Vorbesitzer

(nicht angegeben)

Karosserieform Limousine

HU giiltig bis

04/2022

Karosseriedetail 4-Tlren

=) Auftragsdaten

Fahrgestellnummer

1201106506784

Auftraggeber Maria Musterfrau

Begutachtung

Berlin, 09.06.2021

Auftragsdatum 09.06.2021

) Zustandsnote

Ausfilihrung

Sachverstandigenorganisation Mitte

| Max Mustermann

1 T
1 15 2 2,5

Gutachten-Nr.: 527874

Sachverstandiger: Max Mustergutachter
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U5 Versicherungsgutachten & spections
2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

‘=) Ergebnisiibersicht

Motorraum Motor Karosserie Rader/Reifen

Kofferraum Innenraum Elektrik/Elektronik Unterboden (kurz)

‘@) Marktwertanalyse (2) Resiimee der Begutachtung

2 4 Behutsam restaurierter 180D mit weitestgehend nachvollziehbarer Historie in
NOte NOte einem sehr guten und nachvollziehbaren Pflege-/Wartungszustand. Mille Miglia

31.000 € 8.500 € Teilnehmer 2019

‘€) Marktwert & wertbeeinflussende Faktoren

Marktwert Wertheeinflussende Faktoren

Dokumentation Wartung & Reparatur

Dokumentation Historie

26.500 €

Ausflihrender Partner Sachverstandiger Unterschrift

Max Mustergutachter

Firma Max Mustermann GmbH
Jacobsenweg 51-59

13509 Berlin

Partner
Sachverstandigenorganisation
Mitte | Max Mustermann

Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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Note Versicherungsgutachten & nspecTiONs

2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

Zustand der Karosserie

=, |

Fahrzeugfront Fahrzeug von oben Fahrzeugheck

0 O» <0

Fahrzeug rechte Seite Fahrzeug linke Seite
Korrosionsstellen Deformationen (z.B. Dellen)
Keine Korrosionsschaden erfasst @ Stofsfanger Vorne (O]

() Motorhaube

Lackmangel (z.B. Kratzer) Unfallschaden/Reparaturstellen
A-Saule Vorne - Links (O] Keine Unfallschaden/Reparaturstellen erfasst
1 Stofdfanger Vorne ©
Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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U5 Versicherungsgutachten & spections
295 1956 | Mercedes-Benz 180 D

Lackschichtendickemessung | 1/2

Heckklappe Seitenwand - Hinten - Links
Tiir Hinten - Links Tir Vorne - Links
Kotfliigel Vorne - Links Motorhaube
Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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U5 Versicherungsgutachten & spections
295 1956 | Mercedes-Benz 180 D

Lackschichtendickemessung | 2/2

Kotflligel Vorne - Rechts Tiir Vorne - Rechts

Tir Hinten - Rechts Dach

Seitenwand - Hinten - Rechts

Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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Versicherungsgutachten
1956 | Mercedes-Benz 180 D

Legende Lackschichtendickemessung

FUr eine bessere Interpretation der Messergebnisse

Bis 100 ym

100-300 pm

300-600 pm

600-800 pm

@ INSPECTIONS

I
800-1000 pm

|
Ab 1000 pm

Lackschicht ist sehr diinn
(mégliches Indiz fur
abgenutzten Erstlack oder
nicht fachgerechte
Lackierung)

I.d.R. Erstlack ab Werk
(Abweichungen je nach
Hersteller méglich)

I.d.R. nachlackiert
(Lackaufbau kann
fachgerecht sein)

I.d.R. nachlackiert
(Spritzspachtel oder
dlinne Spachtelschicht -
Lackaufbau kann
fachgerecht sein)

I.d.R. nachlackiert (meist
partiell starkere
Spachtelschicht —
Lackaufbau kann
fachgerecht sein)

Flachig messbari.d.R.
Ubermafsige
Spachtelschicht
(maoglicherweise nicht
fachgerecht ausgefiihrt)

Gutachten-Nr.: 527874

Sachverstandiger: Max Mustergutachter
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U5 Versicherungsgutachten & spections
2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

@) Fotodokumentation | 1/3

Dokumentation Fahrzeugpriifung: Motorraum Dokumentation Fahrzeugpriifung: Motor

Dokumentation Fahrzeugpriifung: Karosserie Dokumentation Fahrzeugpriifung: Karosserie

Dokumentation Fahrzeugpriifung: Karosserie Dokumentation Fahrzeugpriifung: Innenraum
Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021

7/12 www.ct-inspections.com



U5 Versicherungsgutachten & spections
2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

B Fotodokumentation | 2/3

Dokumentation Fahrzeugpriifung: Innenraum Dokumentation Fahrzeugpriifung: Innenraum

Dokumentation Fahrzeugpriifung: Elektrik/Elektronik Dokumentation Fahrzeugpriifung: Unterboden (kurz)

Schadendokumentation: A-Saule Vorne - Links Schadendokumentation: Stof3fanger Vorne
Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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U5 Versicherungsgutachten & spections
295 1956 | Mercedes-Benz 180 D

Fotodokumentation | 3/3

Schadendokumentation: Stof3fanger Vorne Schadendokumentation: Riickleuchte Links

Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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U5 Versicherungsgutachten & spections
2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

Erlauterungen zu Fahrzeugwerten

Fahrzeugwert

Im Hinblick auf die in diesem Dokument ausgewiesenen Fahrzeugwerte ist zwischen Markt-, Wiederbeschaffungs- und
Wiederherstellungswert zu differenzieren. In der Regel werden in CT Inspections Gutachten nur Marktwerte ausgegeben.
Wiederbeschaffungs- und/oder Wiederherstellungswerte kénnen (in Basis-Wertgutachten) ausgewiesen werden, sofern dies
explizit vereinbart wurde.

Bitte beachten Sie:

Spezialversicherer fir klassische Fahrzeuge differenzieren bei Kasko- und Haftpflichtversicherungen zumeist zwischen Markt-,
Wiederbeschaffungs- und Wiederherstellungswert. Die Art des zugrunde gelegten Fahrzeugwerts ist dabei nicht nur
entscheidend fuir die Hohe der zu zahlenden Pramien, sondern vor allem auch fur die Héhe der Anspriiche im Versicherungsfall.
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es vor dem Hintergrund der Gblichen Wertsteigerungen bei klassischen
Fahrzeugen sinnvoll sein kann, den der Versicherung zugrundeliegenden Fahrzeugwert im Laufe der Vertragslaufzeit regelmafsig
Uberprifen zu lassen; anderenfalls droht eine Unterversicherung.

o Marktwert (Versicherungsgutachten und Basis-Wertgutachten)
Der Marktwert beschreibt den auf dem Privatmarkt aktuell durchschnittlich erzielbaren Nettoverkaufserlds. Er enthalt
weder Mehrwertsteuer noch eine Handler-Marge.

o Wiederbeschaffungswert (Basis-Wertgutachten — sofern explizit vereinbart)
Der Wiederbeschaffungswert entspricht dem Betrag, der aufgebracht werden misste, um am freien Markt ein
vergleichbares Ersatzfahrzeug kurzfristig zu erwerben. Er beriicksichtigt die gesetzliche Mehrwertsteuer in Hohe der
Regelbesteuerung bzw. die Differenzbesteuerung gemafs § 25a UstG und eine etwaige Handler-Marge. Der
Wiederbeschaffungswert ist insbesondere die Grundlage fur die Abwicklung eines Haftpflichtschadens.

o Wiederherstellungswert (Basis-Wertgutachten — sofern explizit vereinbart)
Der Wiederherstellungswert berlicksichtigt in Erganzung zum Marktwert die insbesondere im Zusammenhang mit einer
Restaurierung oder einer erfolgten Aufwertung des Fahrzeugs entstandenen Kosten. Dieser subjektiv ermittelte Wert
kann stark vom regularen Marktwert abweichen.

Marktwertanalyse

Die Marktwertanalyse gibt Auskunft Uber die gemittelten Marktwerte flr die Zustandsnoten 1 bis 5 fir das Basis-Wertgutachten
und 2 & 4 flir das Versicherungsgutachten (je nach Verfligbarkeit entsprechender Informationen). Die Marktwertanalyse wurde
nach bestem Wissen und Gewissen durch den ausfiihrenden Sachverstandigen-Partner von CT Inspections erstellt. Grundlage
der Analyse ist die Modellbezeichnung des begutachteten Fahrzeugs mit einer serienmafsigen, originalgetreuen Ausstattung —
ohne Berlicksichtigung von etwaigen Sonderausstattungen.

Wertbeeinflussende Faktoren (Versicherungsgutachten und Basis-Wertgutachten)

Der spezifische Marktwert eines Fahrzeugs kann aufgrund weiterer wertbeeinflussender Faktoren von den gemittelten
Marktwerten flr bestimmte Zustandsnoten abweichen. Entsprechend kénnen zur Ermittlung eines objektiven und
nachvollziehbaren spezifischen Marktwerts eines Fahrzeugs auch solche weiteren wertbeeinflussenden Faktoren herangezogen
werden.

Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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U5 Versicherungsgutachten & spections
2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

Erlauterungen zu Zustandsnoten

Zustandsnote 1 | ,,Makelloser Zustand“

Das Fahrzeug weist keine technischen oder optischen Mangel, Beschadigungen oder Gebrauchsspuren auf. Es ist vollstandig
und einwandfrei restauriert und weist damit einen Zustand ,,wie neu” oder besser auf. Ein Fahrzeug mit der Zustandsnote 1
kommt ausgesprochen selten vor!

Zustandsnote 2 | ,,Guter Zustand®

Das Fahrzeug ist mangelfrei, weist aber leichte Gebrauchsspuren auf. Es handelt sich entweder um einen sehr seltenen, guten
und nicht restaurierten originalgetreuen Zustand oder um eine fachgerechte Restaurierung. Der technische und optische
Zustand ist einwandfrei.

Zustandsnote 3 | ,,Gebrauchter Zustand*

Das Fahrzeug weist keine grofseren technischen und optischen Mangel auf, ist vollstandig fahrbereit und verkehrssicher. Es gibt
keine Durchrostungen und es sind keine unmittelbaren Arbeiten an dem Fahrzeug erforderlich.

Zustandsnote 4 | ,,Verbrauchter Zustand“

Das Fahrzeug ist nur eingeschrankt fahrbereit. Eine Hauptuntersuchung nach § 29 StVZ0 wird ohne Reparaturaufwand
voraussichtlich nicht erfolgreich sein. Es weist leichte bis mittlere Durchrostungen auf und ist in einzelnen Baugruppen zwar
vollstandig, aber nicht ohne feststellbare Beschadigungen.

Zustandsnote 5 | ,,Restaurierungsbediirftiger Zustand*

Das Fahrzeug weist einen mangelhaften, nicht fahrbereiten Gesamtzustand auf. Es sind umfangreiche Arbeiten in allen
Baugruppen erforderlich. Es ist nicht zwingend in allen Baugruppen vollstandig.

Gutachten-Nr.: 527874 Sachverstandiger: Max Mustergutachter Begutachtung: 09.06.2021
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U5 Versicherungsgutachten & spections
2’5 1956 | Mercedes-Benz 180 D

Erganzende Hinweise zu den Services von CT Inspections

Das CT Inspections Gutachten bewertet anhand des von CT Inspections vorgegebenen Standards den augenblicklichen
technischen und optischen Zustand des ausgewiesenen klassischen Fahrzeugs. Es wird ausschlieflich von qualifizierten
Sachverstandigen anerkannter Priiforganisationen aus dem CT Inspections Netzwerk durchgefiihrt.

Ziele

Ziel des Gutachten-Services ist die Vergabe einer Zustandsnote anhand eines vordefinierten Notenschlissels (1-5) und die
darauf basierende Ermittlung des Fahrzeugwerts (Marktwert, Wiederbeschaffungswert und/oder Wiederherstellungswert) Gber
eine Ist-Aufnahme des Fahrzeugzustands. Entsprechende Gutachten werden von Versicherungen oftmals als Grundlage fir die
Versicherungseinstufung von Fahrzeugen akzeptiert. Bitte beachten Sie aber, dass wir keinen Einfluss darauf haben, ob Ihre
Versicherung das Gutachten auch tatsachlich heranzieht. Wir weisen auch explizit darauf hin, dass die erstellten Gutachten nicht
dem Zweck dienen, im Schadenfall als Kalkulationsgrundlage herangezogen zu werden.

Prozess und Voraussetzungen

Die Zustandsermittlung erfolgt im Rahmen einer groben und vornehmlich &ufserlichen Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs und
bedient sich der Systematik der CT Inspections Priifstandards. Diese Standards sehen eine Bewertung nur in den darin
ersichtlichen Kategorien vor. Im Falle der Beauftragung eines Basis-Wertgutachtens oder Zustandsberichts liegt es in der
Verantwortung des Auftraggebers (Zustandsbericht: Besitzer/Ansprechpartner), daflir Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug tber
eine Hebebiihne oder Grube auch von unten in Augenschein genommen werden kann. Des Weiteren hat der Auftraggeber (bzw.
Besitzer/Ansprechpartner) daflir Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug zur Durchfiihrung einer Probefahrt fahrbereit und
verkehrstichtig ist und Uber eine gultige Zulassung einer KFZ-Zulassungsstelle verfligt. Sollte dies nicht gegeben sein, kénnen
die erforderlichen Prifungen nicht vorgenommen und das Gutachten nicht vollstandig erstellt werden; in diesem Fall
beschranken sich die Pflichten auf die Priifung und Ausweisung der priffahigen Punkte.

Zweck des Gutachtens

Vor dem Hintergrund des Umfangs der vorzunehmenden Priifungen und des Zwecks des zu erstellenden Gutachtens wird auf
Folgendes hingewiesen: Der Gutachten-Service hat insbesondere nicht zum Ziel, verdeckte Mangel und/oder Schaden
aufzudecken, die nur Uber tiefergehende Untersuchungen analysiert und erkannt werden kénnen (Bsp. Hohlraumendoskopie,
Kompressionstests, Rontgen etc.). Hierzu zahlen nichtaugenscheinlich ersichtliche Korrosion, Unfallspuren, Verwindungen am
Rahmen und/oder der Bodengruppe, Verschleifs an Motor, Getriebe und/oder Achsen und Folgen von nicht sach- und
fachgerecht durchgefiihrten Restaurierungs- und/oder Reparaturarbeiten im Allgemeinen. Fir Anfragen zur Aufdeckung von
verdeckten Mangeln kontaktieren Sie bitte den CT Inspections Support unter service@ct-inspections.com oder

+49 30437 75 1921.

Gultigkeit des Gutachtens

Dieses Dokument ist lediglich eine Momentaufnahme und hat somit nur eine begrenzte Gultigkeit. Marktgegebenheiten kdnnen
zu starken Unterschieden zwischen dem aktuellen Marktwert und dem letzten dokumentierten Wert des Fahrzeugs fiihren (bei
guter Wartung, Pflege, Instandhaltung und behutsamer Nutzung des Fahrzeugs sind insbesondere schrittweise
Wertsteigerungen denkbar). Vor diesem Hintergrund empfehlen wir eine regelmafsige Bewertung des Fahrzeugs iber ein CT
Inspections Basis-Wert- oder Versicherungsgutachten — mindestens alle drei Jahre.
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